
深圳实验学校坂田初中部

科创教育实验室设备采购项目

招标文件
（项目编号：SZSYCG2025030）
深圳实验学校
二○二五年七月三日

第一章  项目评审信息
      项目编号：  SZSYCG2025030
      项目名称：  深圳实验学校坂田初中部科创教育实验室设备采购
  
      项目类型：  货物类
      采购方式：  公开招标
      货币类型：  人民币
投标文件初审表
（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）

	符合性检查表

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；

	3
	所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明

	5
	投标报价有严重缺漏项目

	6
	法律、法规规定的其他情形。


评标信息
评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用 综合评分法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法：综合评分法
评标方法说明：
价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100
当价格分<0时，取0。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术部分
	52

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术保障措施
	4
	专家打分
	在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优4分，良2分，中1分，差0分打分。

	
	2
	技术规格偏离情况
	48
	专家打分
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得48分，带“▲”指标，每负偏离一项扣5分，其余指标每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	3
	商务需求
	8

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	5
	专家评分
	投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得5，每负偏离一项扣3分，扣完为止。

	
	2
	其他商务条款偏离情况
	3
	专家评分
	投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。

	4
	综合实力部分
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日）
	5
	专家评分
	考察投标人自2022年1月1日至今的同类业绩，每提供1个同类业绩即得1分，满分5分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同关键页复印件，否则不得分。

	
	2
	投标人获市级以上政府荣誉及通过相关认证情况
	3
	专家评分
	考察内容：投标人提供市级以上政府荣誉证书、业内权威认证证书扫描件（加盖投标人公章）。每提供1个得1分，最多3分.没有提供的不得分。

	
	3
	中小企业
	2
	专家评分
	根据提供的证明材料评审。


定标方法
定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。采购人组成的定标委员会选取 直线票决法 方式（选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一）定标。
 项目需求

1.项目概况
本项目为深圳实验学校坂田初中部科创教育实验室设备采购项目。

2.实质性响应条款

说明：1.关于实质性响应条款，参与本项目的投标人默认承诺按将完全满足“实质性响应条款”所述全部内容的前提下进行投标。
	序号
	具体内容

	1
	本项目服务的资质要求。

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求

	……
	


注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。
3.货物清单
	序号
	采购计划编号
	货物名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	
	课程资源云平台（初中）
	套
	1
	194618
	

	2
	
	端侧AI算力模组
	套
	7
	
	

	3
	
	移动机器人智能传感模组
	套
	7
	
	

	4
	
	高集成驱动器模组单元套件
	套
	14
	
	

	5
	
	机器人能源系统
	套
	7
	
	

	6
	
	视觉感知单元
	套
	7
	
	

	7
	
	多轴机械臂结构件及传动机构套装
	套
	7
	
	

	8
	
	两指软体灵巧手
	套
	7
	
	

	9
	
	移动机器人结构模组
	套
	14
	
	

	10
	
	移动机器人驱动单元结构模组
	套
	28
	
	

	11
	
	智能AI复合机器人 信息传输系统组件
	套
	7
	
	

	12
	
	智能AI复合机器人 充电模组系统
	套
	7
	
	

	13
	
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 运控板
	个
	7
	
	

	14
	
	高性能移动驱动器模组单元
	套
	14
	
	

	15
	
	高性能机械臂驱动单元模块
	套
	7
	
	

	16
	
	多轴机械臂模块
	个
	7
	
	

	17
	
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 底盘结构组件
	套
	7
	
	

	18
	
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 移动驱动结构组件单元
	个
	28
	
	

	19
	
	可拓展智能AI复合机器人进阶版信息传输系统组件
	套
	7
	
	

	20
	
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 紧固件模组
	套
	7
	
	

	21
	
	自动驾驶小车驱动器模组
	套
	4
	
	

	22
	
	自动驾驶AI处理器
	套
	2
	
	

	23
	
	自动驾驶小车通讯模组
	套
	2
	
	

	24
	
	自动驾驶小车底盘系统
	套
	2
	
	

	25
	
	自动驾驶场景地图
	套
	2
	
	

	26
	
	自动驾驶小车能源管理系统
	套
	2
	
	

	27
	
	智慧物流智慧大脑结构模组
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套
	1
	
	

	28
	
	智慧物流智慧大脑控制器
	套
	1
	
	

	29
	
	智慧物流AI教育主题沙盘屏幕模组
	套
	1
	
	

	30
	
	智慧物流AI教育主题沙盘 - 精密结构件
	套
	1
	
	

	31
	
	智慧物流仓储公告栏模块
	套
	1
	
	

	32
	
	智能物流智能周转箱模块
	套
	1
	
	

	33
	
	智慧物流AI教育主题沙盘 - 红外检测模块外壳
	套
	9
	
	

	34
	
	智慧物流智能货架模块
	套
	1
	
	

	35
	
	智慧物流AI教育主题沙盘 - 红外检测模块主板
	套
	9
	
	

	36
	
	智慧医院智慧大脑结构模组
	套
	1
	
	

	37
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 - 智慧大脑主板套件
	套
	1
	
	

	38
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 -智慧大脑显示套件
	套
	1
	
	

	39
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 - 精密结构套件
	套
	1
	
	

	40
	
	智慧医院AI教育主题套件 - 垃圾分类模块
	套
	1
	
	

	41
	
	智慧医院AI教育主题套件 - 检测台模块
	套
	1
	
	

	42
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 - 药房模块
	套
	1
	
	

	43
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 - 病床模块
	套
	1
	
	

	44
	
	智慧医院AI教育主题沙盘 - 图像道具
	套
	1
	
	

	45
	
	AI教育配套资包地图场景
	套
	4
	
	

	46
	
	AI教育配套资包道具
	套
	1
	
	

	47
	
	行空板M10
	套
	7
	
	

	48
	
	AI摄像头教育版
	套
	7
	
	

	49
	
	数字大按钮模块 
	套
	7
	
	

	50
	
	模拟角度传感器
	个
	7
	
	

	51
	
	 风扇模块
	个
	7
	
	

	52
	
	模拟量超声波测距传感器教育版
	个
	7
	
	

	53
	
	土壤湿度传感器
	个
	7
	
	

	54
	
	DHT11温湿度传感器
	个
	7
	
	

	55
	
	功率计教育版
	个
	7
	
	

	56
	
	4欧3W USB单喇叭
	个
	7
	
	

	57
	
	 Mega1280控制器
	块
	2
	
	

	58
	
	MEGA传感器扩展板 V2.4 
	块
	2
	
	

	59
	
	M10行空板教育版
	套
	2
	
	

	60
	
	两用IO扩展板
	套
	2
	
	

	61
	
	中英文语音合成模块V2.0
	套
	2
	
	

	62
	
	I2C语音识别模块
	套
	2
	
	

	63
	
	I2C NFC近场通讯模块
	套
	2
	
	

	64
	
	NFC标签 圆形挂件
	个
	2
	
	

	65
	
	物联网模块教育版
	块
	2
	
	

	66
	
	 I2C颜色识别传感器
	套
	2
	
	

	67
	
	AI手势识别传感器
	套
	2
	
	

	68
	
	继电器教育版
	套
	2
	
	

	69
	
	射频通信模块
	套
	2
	
	

	70
	
	麦昆plus
	套
	2
	
	

	71
	
	人工智能摄像头
	套
	4
	
	

	72
	
	摄像头配件包
	套
	3
	
	

	73
	
	micro:bit 主板
	套
	2
	
	

	74
	
	 DFRduino Uno R3 
	套
	2
	
	

	75
	
	红外数字避障传感器
	块
	2
	
	

	76
	
	磁感应传感器教育版全套
	套
	2
	
	

	77
	
	光线传感器
	套
	5
	
	

	78
	
	场地地图
	张
	2
	
	

	79
	
	开源硬件应用设计挑战赛补充包
	套
	3
	
	

	80
	
	行空板M10电池扩展板
	套
	20
	
	

	81
	
	行空板硅胶保护外壳
	套
	20
	
	

	82
	
	灯环
	套
	20
	
	

	83
	
	课程资源包
	份
	1
	
	


注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 

4.具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
备注：带“★”为必要条款，“▲”为重要条款。
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	备注

	1
	课程资源云平台（初中）
	AI教育资源云平台拥有丰富的AI课程，内容包括教案、课件、示范课视频、课后测评以及其他资源。教师可以轻松使用AI教育资源云平台进行备课和授课。
1. 平台开发采用B/S架构。服务端、数据库存储在云服务器上，可以灵活的调整教学资源，用户可及时获取最新的教学资源，可依据用户需求对教学资源进行调整。
2. 支持PDF预览。
3. 支持视频流播放。
4. 支持WORD预览。
5. 支持PPT预览及动画播放。
6. 支持文件下载。
7. 支持定制化内容，自定义文件上传，学校用户可自定义logo。
8. 支持学校管理员功能，学校管理员可自行管理学校的教师。
9. 平台支持自定义课程，满足客户对课程的定制化需求。
10. 平台包含完整的AI教师培训课程及培训流程，涵盖AI教培体系、AI教具、AI教研及AI示范课，方便进行AI种子教师培训工作。
11. 知识产权
平台拥有包含“AI教育资源”字样的软件著作权和软件产品登记测试报告。
	

	2
	端侧AI算力模组
	负责机器人的核心计算和控制功能。
	

	3
	移动机器人智能传感模组
	包含多种不同的传感器等，支持机器人的感知功能。
	

	4
	高集成驱动器模组单元套件
	用于支持机器人的机械臂运动，可以进行数字舵机角度运动控制与姿态保持
	

	5
	机器人能源系统
	机器人供电锂电池模块与充放电管理模块
	

	6
	视觉感知单元
	高清摄像头可以进行视觉感知
	

	7
	多轴机械臂结构件及传动机构套装
	扩展机器人的操作能力，使其能够执行抓取、搬运、装配等复杂任务。
	

	8
	两指软体灵巧手
	增强机器人的精细操作能力，使其能够抓取、夹持和操控各种物体。负责抓取和固定物体，通过不同的结构和控制方式，实现对不同形状和大小物体的可靠抓持，是完成操作任务的关键执行部件。
	

	9
	移动机器人结构模组
	机器人底盘结构件，包含安装各个主板与电机等配件的结构材料。
	

	10
	移动机器人驱动单元结构模组
	履带式橡胶材质轮带与机器人底盘链轮
	

	11
	智能AI复合机器人 信息传输系统组件
	包含机器人驱动器、传感器、控制器指尖的电子连接线缆等组件
	

	12
	智能AI复合机器人 充电模组系统
	包含机器人固定螺丝螺母等配件材料
	

	13
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 运控板
	基于开源硬件平台，支持学生编程扩展更多功能。
	

	14
	高性能移动驱动器模组单元
	为机器人提供运动控制能力，使其能够实现移动、旋转和精确的位置调整。
	

	15
	高性能机械臂驱动单元模块
	为机器人提供精确的角度控制和位置保持能力，使其能够实现精细的运动和稳定的姿态调整。
	

	16
	多轴机械臂模块
	能够实现多自由度的运动和精准定位，用于完成各种复杂的空间操作任务，如抓取、搬运、装配等。
	

	17
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 底盘结构组件
	机器人底盘结构件，可以实现前后减震调节，实现机器人在不同角度运行平稳。底盘上安装相关电子器件与机械臂。
	

	18
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 - 移动驱动结构组件单元
	机器人使用麦克纳姆轮作为底盘驱动轮，可以实现四向平移移动或原地旋转。
	

	19
	可拓展智能AI复合机器人进阶版信息传输系统组件
	包含机器人驱动器、传感器、控制器指尖的电子连接线缆等组件
	

	20
	可拓展智能AI复合机器人进阶版 紧固件模组
	包含机器人固定螺丝螺母等配件材料
	

	21
	自动驾驶小车驱动器模组
	支持自动驾驶小车的驱动功能。 
	

	22
	自动驾驶AI处理器
	提供自动驾驶算法的处理
	

	23
	自动驾驶小车通讯模组
	支持自动驾驶小车的实时通讯
	

	24
	自动驾驶小车底盘系统
	实现自动驾驶小车底盘的移动、避障等功能
	

	25
	自动驾驶场景地图
	模拟自动驾驶路线的场景地图
	

	26
	自动驾驶小车能源管理系统
	支持自动驾驶小车的充放电和能源管理
	

	27
	智慧物流智慧大脑结构模组
	智慧大脑亚克力材料外壳，印刷有智慧物流智慧大脑使用指示与线材连接说明
	

	28
	智慧物流智慧大脑控制器
	智慧大脑主板模块，负责监测和控制套件上的传感器及电子模块，支持任务提示、比赛记录和分数统计。
	

	29
	智慧物流AI教育主题沙盘屏幕模组
	智慧大脑4.3英寸液晶显示屏幕，可以显示各种沙盘信息，可以通过扬声器模块进行语音播报。
	

	30
	智慧物流AI教育主题沙盘 - 精密结构件
	采用环保基材和亚克力实景模块，支持模块化设计，确保沙盘的耐用性和美观性。
	

	31
	智慧物流仓储公告栏模块
	拟仓储信息栏，显示货物进出、库存、配送信息。
	

	32
	智能物流智能周转箱模块
	模拟仓储周转箱，机器人需要将屏幕显示指定的货物放置到周转箱中。
	

	33
	智慧物流AI教育主题沙盘 - 红外检测模块外壳
	红外检测模块亚克力材料外壳，印刷不同颜色外壳。
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	智慧物流智能货架模块
	配有物体检测传感器，可检测货架上目标货物。
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	智慧物流AI教育主题沙盘 - 红外检测模块主板
	红外检测模块主板，通过检测红外线是否遮挡，实现对通过物体的检测
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	智慧医院智慧大脑结构模组
	智慧大脑亚克力材料外壳，印刷有智慧医院智慧大脑使用指示与线材连接说明
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	智慧医院AI教育主题沙盘 - 智慧大脑主板套件
	智慧大脑主板模块，负责监测和控制套件上的传感器及电子模块，支持任务提示、比赛记录和分数统计。
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	智慧医院AI教育主题沙盘 -智慧大脑显示套件
	智慧大脑4.3英寸液晶显示屏幕，可以显示各种沙盘信息，可以通过扬声器模块进行语音播报。
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	智慧医院AI教育主题沙盘 - 精密结构套件
	采用环保基材和亚克力实景模块，支持模块化设计，确保套件的耐用性和美观性。 
	

	40
	智慧医院AI教育主题套件 - 垃圾分类模块
	通过先进的传感器技术和人工智能算法，能够自动识别和分类医疗废物、生活垃圾
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	智慧医院AI教育主题套件 - 检测台模块
	模拟医院检测台的基本功能和结构，可用于教学演示、方案展示或智慧医院场景搭建。
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	智慧医院AI教育主题沙盘 - 药房模块
	模拟真实医院药房的布局与功能，用于展示药品管理、配药及发放流程。
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	智慧医院AI教育主题沙盘 - 病床模块
	模拟医院病房中的病床布局及功能，用于展示患者护理、监测及病房管理场景。
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	智慧医院AI教育主题沙盘 - 图像道具
	智慧医院沙盘中的辅助组件
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	AI教育配套资包地图场景
	1.包含1.2x1.2m巡线地图一张，环保相纸材质，可支持机器人进行视觉巡线
2. 包含1.2x1.2m货物搬运地图一张，环保相纸材质，可支持机器人进行物品搬运
3. 包含1.2x1.2m彩色旋转地图一张，环保相纸材质，可支持机器人进行旋转和颜色识别
4. 包含1.2x1.2m水果分类地图一张，环保相纸材质，可支持机器人进行水果分类
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	AI教育配套资包道具
	包含人偶、图案道具板一套，其中包含26个字母图案、10个数字图案、2个人偶，双面印刷。
包含双层亚克力台阶一个，
 包含仿真水果一袋，包含5种以上水果
包含软尺一把，量程150cm
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	行空板M10
	简介：
行空板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用微型计算机架构，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口。同时，其自带Linux操作系统和python环境，还预装了常用的python库，让广大师生只需两步就能开始python教学。
技术规格
CPU: 国产 4核 1.2GHz
内存: 512MB DDR3
硬盘: 16GB eMMC
内置操作系统：Debian
Wi-Fi:  2.4G
蓝牙:  4.0
板载元件:
实体按键：Home按键，A/B按键
屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏
麦克风传感器
光线传感器
加速度传感器
蜂鸣器
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	AI摄像头教育版
	主板规格
处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210
供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V
 MicoUSB接口：5.0V
电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动）
通信协议：UART ,I2C(可自动识别)
通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口
调试接口：microUSB接口
尺寸：52mm*44.5mm
基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别
高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)
特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程
固件：内置固件，可通过USB接口更新
按键：1个功能按键，1个学习按键
平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等
其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头；
摄像头规格
型号：OV5640
像素：500万
屏幕规格
类型：2.0寸 TFT
分辨率：320*240
视角：>170°
面板：IPS
背光：白光LED灯，亮度可调
外观特性：黑色排线，黑色
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	数字大按钮模块 
	技术规格
工作电压：+3.3-5V(推荐3.3V)
输出类型:数字信号
接口模式:PH2.0-3P
尺寸：27×26.5mm 
LED灯发光颜色：红、黄、绿、蓝、白
注：该模块按下输出高电平，LED灯亮。松开输出低电平，LED灯灭。
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	模拟角度传感器
	技术规格
外形尺寸：50x22mm
电源要求：+3.3-5V DC
信号类型：模拟信号
接口模式：PH2.0-3
转动角度：3600°
重量：20g
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	 风扇模块
	技术规格
工作电压：3~6V
工作温度：-20~85℃
空载负载：15000 rpm
6V负载转速：500 rpm
6V电流：40mA
6V堵转电流：360mA
6V力矩：0.111kg/cm
接口方式: PWM
尺寸：36*27*13 mm
重量：22g
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	模拟量超声波测距传感器教育版
	技术规格
供电电压：3.3V～5.5V DC
输出信号：0~VCC
工作电流：20mA
工作温度范围 ：-10℃～＋70℃
有效测距量程：2cm～500cm
分辨率：1cm
精度：1%
测量频率：30Hz Max
模块尺寸：47mm × 22 mm
距离计算公式：距离(cm)=Vout(mV)*520/Vin(mV)
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	土壤湿度传感器
	技术规格
供电电压：3.3V 或5V
接口定义：1脚信号，2脚地，3脚电源正
输出信号类型：模拟信号(0-2.3V【2.3V是完全浸泡在水中的电压值】，5V供电)，湿度越大输出电压越大。
使用寿命：大约1年（表面镀金处理，加强了导电性和抗腐蚀性）
模块尺寸：20X60mm         
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	DHT11温湿度传感器
	DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术技术规格
供电电压：3.3到5V
接口类型：数字
温度范围：0-50℃ 误差±2℃
湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH
尺寸：22*32mm
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	功率计教育版
	功率计教育版模块：
①.支持测量测量26V 8A以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率；
②.支持I2C通讯，可设置4个不同的I2C地址，满足多路数据测量需求；
③.电压、电流、功率等参数最大相对误差不超过±0.2%；
④.可通过软件校准；
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	4欧3W USB单喇叭
	USB单喇叭模块：
①.板载1个Type-C接口，方便供电；
②.板载1个喇叭、1个喇叭接口；
③.内置USB Hub芯片、1个USB-A接口，方便外接USB设备；
④.板载固定孔，方便固定；
⑤.板载LED电源指示灯；
	

	57
	 Mega1280控制器
	技术规格
控制器型号：ATmega1280 
工作电压：5V 
输入电压(VIN)：3-16V(20Vmax)
数字 I/O串口：54 (of which 15 provide PWM output) 
模拟输入串口：16 I/O
FLASH：128 KB，其中4KB已用于bootloader  
SRAM：8 KB 
EEPROM：4 KB  
频率：16MHz
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	MEGA传感器扩展板 V2.4 
	扩展板集成了5大扩展功能：
XBEE接口（com0/1/2)  x3
SD插口 x1
3P数字口  x40
3P模拟接口  x16
PWM接口     x8
原型洞洞板   x1
Arduino通用扩展板插口x1
外接电源接线柱和开关  x1
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	M10行空板教育版
	技术规格
CPU: 国产 4核 1.2GHz
内存: 512MB DDR3
硬盘: 16GB eMMC
内置操作系统：Debian
Wi-Fi:  2.4G
蓝牙:  4.0
板载元件:
实体按键：Home按键，A/B按键
屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏
麦克风传感器
光线传感器
加速度传感器
蜂鸣器
接口:

USB  Type-C *1
USB  TYPE-A *1
microSD卡接口 *1
3Pin I/O *4  (其中支持3路PWM 2路ADC)
4Pin I2C *2
金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）
供电: Type-C 5V供电
工作电压： 3.3V
最大工作电流: 2
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	两用IO扩展板
	技术规格
外接3节5号干电池（3.5V~5V）或3.7V锂电池， PH2.0接口
USB接口外接供电（3.5V~5V）、MicroUSB接口
掌控板电源供电（注：由于掌控板IO口驱动能力有限，使用掌控板供电，无法驱动大功率外设，如需使用电机等设备，请使用外接电池或者外接USB口供电）
IO口：P0 P1 P2 P8 P9 P12 P13 P14 P15 P16
I2C接口 ×3
引脚金手指 ：0 1 2 3V GND
触摸金手指×6：P Y T H O N （掌控独有）
microbit蜂鸣器×1 P0口 （microbit用）
蜂鸣器开关×1
电机驱动×2
金手指孔径：4.8mm兼容乐高
金手指孔距：8mm兼容乐高
底部黑色亚克力保护
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	中英文语音合成模块V2.0
	特性
支持中文、英文和中英文混合合成
自带喇叭
Gravity I2C/UART双通讯
支持多种文本控制标识，
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	I2C语音识别模块
	语音识别模块技术规格
工作电压：3.3~5V
工作电流：25 ~ 40 mA
通信方式：I2C
I2C地址：0x4F
芯片可设置词条数：50，每个词条长度不超过10个汉字或者79个字节的拼音串
板载麦克风灵敏度：-38db
模块尺寸：37 * 30 mm
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	I2C NFC近场通讯模块
	特性
NXP进口高集成NFC通信芯片
UART & I2C复合接口，使用灵活
支持各类主流NFC电子标签或卡片
兼容3.3V/5V控制器。
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	NFC标签 圆形挂件
	技术规格
工作频率:13.56 MHz
波特率:106 kbs
默认协议：ISO14443A
EEPROM容量: 1K Byte
4 Bytes ID
可识别距离:0~5cm
工作年限:>=10 years
可以擦写次数:100,000 re-writes
卡片材质：ABS/PVC
尺寸:3.2x2.8x2.5cm
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	物联网模块教育版
	特性
支持ArduinoIDE编程、Mind+编程、MakeCode编程。
支持I2C、URAT两种通讯方式。
支持Arduino、micro:bit等多种主控。
支持MQTT、HTTP等多种协议。支持EasyIoT、IFTTT、Thingspeak等多种流行的物联网平台。
PH2.0-4P Gravity接口。
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	 I2C颜色识别传感器
	技术规格
工作电压：3.3-5V
工作电流：65uA
检测距离：3-10mm
时钟频率：0-400KHZ
接 口：IIC接口和2.54间距接口
温度范围：-30℃ ~ +70℃
尺 寸：18.5 * 23 mm
重量：12 g
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	AI手势识别传感器
	特性 
默认可识别手势达13种
两种模式可供选择
可自定义添加识别手势
低功耗
IIC通信
应用场景

非接触式遥控器
机器人交互
手势版游戏机
手势控制酷炫灯光
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	继电器教育版
	特性
-3.3~5.0V工作电压，宽电压输入，同时兼容3.3V掌控板和5V主控板。
-拨动开关，随时切换NC/NO模式，LED指示灯显示输出状态。
-DC2.1输入输出接口，配合附赠的转接头，即插即用，适用于大部分应用场景。
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	射频通信模块
	技术规格
主芯片（通信模组）：移远QUECTEL BC20
供电电压(VCC)：3.3V ~ 5.5V
通信频段：B5/B8（移动、电信、联通NB-IoT全网通）
传输速率：16.7 kbps（上行），25.5 kbps（下行）
GNSS导航定位系统：GPS/BeiDou（北斗）双星导航定位
通信接口：Gravity I2C & UART 复合接口 （3.3V电平）
休眠与低功耗：支持PSM、DRX/eDRX低功耗模式
产品尺寸：47×37 mm
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	麦昆plus
	主体：麦昆机器人升级版平台plus，兼容掌控板及micro:bit两种主控器
编程软件：Mind+、Makecode
麦昆机器人升级版平台集成功能：蜂鸣器、RGB LED、4路巡线传感器、红外接收、减速电机、2路速度传感器；扩展IIC接口、舵机专用接口、gravity通用接口
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	人工智能摄像头
	主板规格
处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210
供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V
 MicoUSB接口：5.0V
电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动）
通信协议：UART ,I2C(可自动识别)
通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口
调试接口：microUSB接口
尺寸：52mm*44.5mm
基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别
高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)
特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程
固件：内置固件，可通过USB接口更新
按键：1个功能按键，1个学习按键
平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等
其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头；
摄像头规格
型号：OV5640
像素：500万
屏幕规格
类型：2.0寸 TFT
分辨率：320*240
视角：>170°
面板：IPS
背光：白光LED灯，亮度可调
外观特性：黑色排线，黑色金属保
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	摄像头配件包
	主控：Arduino UNO及其扩展板*2
开源硬件：全彩RGB灯环*2、金属舵机*2、语音合成模块*1、IPS显示屏*1、电阻式压力传感器*1、光电开关模块*1、陀螺仪模块*1、RTC模块*1
配件：电池盒、传感器连接线、A-B方口USB线等
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	micro:bit 主板
	技术规格
处理器： Nordic Semiconductor nRF52833
内存：512kB Flash, 128kB RAM 
接口：NXP KL27Z, 32kB RAM
麦克风：MEMS麦克风和LED指示灯
扬声器：板载扬声器
Logo触摸：触摸感应Logo
边缘连接器：25Pin接口: 4个专用GPIO, PWM, I2C, SPI 和外部电源接口. 3个环形口可连接鳄鱼夹，香蕉插头。有方便连接的凹口。
I2C：外设专用I2C总线
无线：2.4Ghz Micro:bit Radio/BLE 蓝牙5.0
电源：5V 通过Micro USB端口供电; 3V 通过边缘连接器或电池组供电。LED电源指示灯，按住电源按钮断电。
可用电流：200mA 配件可用
运动传感器：ST LSM303
软件：C++, Make Code, Python, Scratch
尺寸：5cm(w) x 4cm(h)
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	 DFRduino Uno R3 
	技术规格
微控制器：ATmega328（DIP封装）
工作电压：5V
输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入
输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出
时钟频率：16 MHz
Bootloader：Arduino Uno
支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
支持ISP下载功能
数字I/O端口： 14（6个PWM输出口）
模拟输入端口： 6
直流电流 I/O端口： 40mA
直流电流 3.3V端口： 50mA
Flash 内存：32 KB (ATmega328)
SRAM ：2 KB (ATmega328)
EEPROM： 1 KB (ATmega328)
尺寸：75 x 54 x 15 毫米（2.95 x 2.13 x 0.59 英寸）
环保：符合 Rohs 标准
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	红外数字避障传感器
	技术规格
输出电流 DC/SCR/继电器 Control output：100mA/5V供电
消耗电流 DC<25mA
响应时间 <2ms
指向角：≤15°,有效距离3-40CM可调
检测物体：透明或不透明体
工作环境温度：-25℃~+55℃
标准检测物体：太阳光10000LX以下 白炽灯3000LX以下
外壳材料及外观：塑料,正方体，黑灰色
尺寸：长:30MM宽:20MM厚:13MM  引线长度:45CM
红色接5V，黄色接信号，白色接GND
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	磁感应传感器教育版全套
	技术规格
工作电压：3.3V到5V
有磁力时模块上的LED会亮
接口类型：数字接口
尺寸：22*30mm。一款基于高品质干簧管的磁力传感器，能够感知3cm（探测距离随磁力大小而变化）以内的磁力。与我们的IO传感器扩展板V7搭配，能够快速搭建磁力互动的项目。

干簧管在无磁场的环境下为断开。当磁力足够强时，能够让其中的簧片接触并导通。整个导通的过程非常快，因而使其成为高效可靠的开关元件。
	

	77
	光线传感器
	技术规格
类型：模拟信号
供电: 3.3-5VDC
接口模式：PH2.0-3
反应时间：15us
感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux
尺寸：20x30mm
	

	78
	场地地图
	可用于少年硅谷-开源硬件应用设计挑战赛
规格参数：≥2400*2400mm，采用高精度喷绘工艺，PVC防雨材质。
	

	79
	开源硬件应用设计挑战赛补充包
	开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件（2025补充包），可用于第五届（2024-2025学年）全国青少年科技教育成果展示大赛-开源硬件应用设计挑战赛。
该套件是【开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件】的器材补充包，学生可以搭配该补充包中的电子模块制作完成当年度赛事的任务设计。
	

	80
	行空板M10电池扩展板
	800mAh锂电池
	

	81
	行空板硅胶保护外壳
	行空板M10保护外壳
	

	82
	灯环
	WS2812-24 RGB LED Ring
	

	83
	课程资源包
	创意智造1-5级套件配套课程18课时，中小学创新实践活动器材（提升版）器材配套课时不少于11课时。开源硬件应用设计挑战赛比赛器材不少于8课时。
	


5.商务需求

	序号
	目录
	招标商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	免费保修期
	★货物免费保修期 3 年(耗材除外)，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	2
	维修响应及故障解决时间
	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

	3
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	...
	

	2
	...
	

	（三）其他商务要求

	1
	关于交货
	★1.1签订合同后  15  天（日历日）内。

	
	
	1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

	2
	关于验收
	1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

第三章  投标文件格式

（温馨提示：投标人必须按本章规定的格式编制投标文件，否则作废标处理）
投标文件组成：
目录
开标一览表
1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、实质性条款响应情况表
5、投标承诺函
6、分项报价清单表
7、投标人情况介绍
（1）供应商资格证明文件

（2）投标人通过相关认证情况
（3）企业荣誉

（4）同类项目业绩

（5）中小企业声明函（仅限中小企业）

8、技术规格偏离表

9、商务需求偏离表

10、项目实施方案

11、售后服务方案

注：具体按评分信息设置标书节点
开标一览表
                  单位： 人民币 元
	项目编号
	项目名称
	投标报价
	供货期
	备注

	
	
	大写：
小写：
	  日历日
	


注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。
3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。开标一览表未按规定密封、签字、盖章将导致废标。
4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
法定代表人或被授权人签名：
                         投标单位公章：

评标指引表
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）
	营业执照
	

	
	
	
	

	
	
	...
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性审查项目
	说明
(存在/不存在）
	起止页码

	2
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章；
	
	

	3
	所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；
	
	

	4
	投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明
	
	

	5
	投标报价有严重缺漏项目
	
	

	6
	法律、法规规定的其他情形。
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务部分
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	综合实力
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人按照“评分方法和标准”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
二、法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：         签发日期：         单位：              
附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：
营业执照号码：                 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

4、须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

三、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人（签名）：             性别：     年龄：           
联系电话：              手机：                   
身份证号码：                        职务：       
投标人（盖章）：                                         
法定代表人（签名）：                                     
授权委托日期：         年     月       日
说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
提供代理人的身份证复印件及投标人为代理人缴交的最近3个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）

四、实质性条款响应情况表
	序号
	采购人要求内容
	投标人响应情况

	1
	本项目服务的资质要求
	

	2
	具体技术要求、商务需求中带“★”要求
	

	……
	
	


注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。
2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。
3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

五、投标承诺函
致：  深圳实验学校  
根据已收到贵方的项目编号为        的               项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：
1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。
2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。
3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。
4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。
投标人：                       单位地址：               
法定代表人或其委托代理人：                   
邮政编码：            电话：            传真：            
日期：       年     月    日                                
六、分项报价清单
	序号
	货物名称
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：


供应商名称（盖章）：                   

供应商代表姓名（签名）：               

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。
    2.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。
4.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
5.如所投产品属于定制类的非量产货物，投标供应商无需填写型号等，但应在开标一览表中予以备注。
七、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件
（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第5条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）投标人通过相关认证情况
（三）企业荣誉
（四）同类项目业绩
	

	采购人
	项目名称
	项目规模（金额或服务人数）
	合同签订日期
	履约验收时间
	完成质量情况（以履约验收报告为准）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（五）中小企业声明函（仅限中小企业）

八、技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“具体技术要求”的内容；
2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。
5、证明资料（均为扫描件）的提供要求：
（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。
九、商务需求偏离表

	序号
	目录
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	（一）免费保修期内售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	（三）其他商务条款偏离表

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。
2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。
3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按无效投标处理。
十、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
（一）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表。
提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料
《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表1 -表2）
表1  项目团队成员简历表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	证书名称/级别
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。
表2 项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目经验情况

	单位
	项目名称
	项目类型/规模/级别
	项目开始和完成期
	状态（在建或已完）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商名称（盖章）：                            
供应商代表姓名（签字）：                       


注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。
	


（二）项目交货期、实施进度表
（三）相关配套措施
（备注：该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）
十一、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1、免费保修期；
2、故障或技术支持响应时间；
3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施
4、质量保证及违约承诺。
（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）
密封袋封条格式
密封袋封条格式
投标文件/开标一览表
项目名称：                                                       
项目编号：                                                           
投标单位：                                     （加盖公章）
单位地址：                                                       
法定代表人/被授权人：                                            
联系电话：                                                       
【    年  月  日  时  分之前不得启封。】
备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。
第四章  合同条款及格式（仅供参考）
采购人：           
供应商：           
根据深圳实验学校        号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市           （以下简称甲方）和           单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：
第一条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
货物名称、规格及数量详见                  。
第二条  合同价款
本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。
第三条  权利保证
乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。
第四条  质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。
3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。
第五条  交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。
2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
4、甲方应当在到货后的       个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的       个工作日内进行质量验收。
第六条  保修及其他服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。
2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。
第七条  货款支付
第八条    违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。
３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。
4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。
5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第九条    合同的变更和终止
除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十条   争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
第十一条   合同生效及其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）         号招标文件、答疑及补充通知；
（2）乙方的投标文件；
（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。
2、本合同一式     份，甲、乙方双方各执     份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。
甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）
法定代表人：                     法定代表人： 
委托代理人：                     委托代理人：
日期：   年     月    日         日期：   年     月    日
17
- 6 -

